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Cyklina narciarska 3mm VAUHTI

- ) Cena 18,00 zt
vahhti Dostepnos¢ Nieprodukowany
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 00810
Kod EAN 6419696008100
Producent Vauhti

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Cyklina narciarska (cyklina do nart) z pleksi, uzywana w serwisie nart zjazdowych lub nart
biegowych, produkt fifskiej firmy VAUHTI, jest to model Acryl Scraper 3mm (numer katalogowy 00810), cyklina o grubosci
3mm.

OSTRA CYKLINA TO PODSTAWA TEGO PROCESU

Zalety cykliny do nart: oczyszcza $lizg z brudu i resztek smaru, przygotowuje go do natozenia smaru, utatwia zdejmowanie
smaru po smarowaniu na gorgco, mozna jg ostrzy¢ i przede wszystkim jest tania w eksploatacji. Trzeba pamieta¢, ze tylko
dobrze naostrzona (ostra) cyklina narciarska przyniesie nam pozadany skutek. Cykliny do nart ostrzymy za pomoca
specjalnych ostrzatek do cyklin (patrz zaktadka Akcesoria dodatkowe).

Charakterystyka techniczna cykliny pleksi:

Szerokosé: 120mm
Wysokos¢: 65mm
Grubos$é: 3mm

Sposdb uzycia
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Cyklinowanie - jest to proces sciggania nadmiaru smaru pozostatego na
slizgu po smarowaniu na gorgco.

Cykline narciarska z pleksi trzymamy oburgcz, ustawiamy jg okoto 60-80
stopni (na oko) wzgledem powierzchni slizgu, dociskajac jg do slizgu
wykonujemy ruch od siebie (pchajacy) zachowujac prawidtowy kierunek tj. od
dziobu do pietki narty.

Cyklinujemy do momentu braku wiéra smarowego na $lizgu narty.

Filmik o cyklinowaniu w zaktadce "Filmiki".
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