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Link do produktu: https://www.remsport.pl/cyklina-stalowa-125-x-06-mm-bahco-p-2579.html

Cyklina stalowa 125 x 0.6 mm BAHCO

Cena 33,00 zt

Dostepnos¢ Niedostepny - zadzwon
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 474-125-060

Kod EAN 7311518029050
Producent Bahco

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Cyklina stalowa zwana réwniez cykling metalowa, przeznaczona do serwisu nart zjazdowych, nart
biegowych lub desek snowboardowych, produkt szwedzkiej firmy BAHCO, jest to model 474-125-060, cyklina o dtugosci
125mm i grubosci 0,6mm, zapakowana w etui ochronne, zapobiegajace tepieniu i uszkodzeniu cykliny.

Zalety cykliny stalowej: znakomicie nadaje sie do naprawy $lizgu po zalaniu ubytkéw pateczkg kofiksowa i to wiasciwie jej
podstawowa czynnos¢. Prosze pamietad, aby nie uzywac jej do Sciggania smaru z powierzchni slizgu, jest zbyt ostra i mogtaby
uszkodzic¢ slizg.

Wymiary stalowej cykliny:

Szerokos$é¢: 125mm
Wysokos¢: 60mm
Grubosé: 0,6mm
Materiat: Stal
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Sposéb uzycia

Cyklinowanie - jest to proces sciggania nadmiaru smaru pozostatego na
slizgu po smarowaniu na gorgco lub Scigganie naddatku kofiksu pozostatego
po naprawie.

Cykline stalowg trzymamy oburgcz, ustawiamy jg okoto 60-80 stopni (na oko)
wzgledem powierzchni slizgu, dociskajac jg do slizgu wykonujemy ruch od
siebie (pchajacy) zachowujac prawidtowy kierunek tj. od dziobu do pietki.

Cyklina z metalu jest stosowana przy pracach naprawczych slizgu (zbieranie
naddatku kofiksu i usuwanie nieréwnosci).
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