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Cyklina stalowa KUNZMANN

Cena 38,00 zł

Dostępność Dostępny - wysyłka 24h

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 3316

Kod EAN 4250493731509

Producent Kunzmann

Opis produktu
Oferta Sklepu REMSPORT: Cyklina z metalu zwana również cykliną stalową, używana w serwisie nart zjazdowych, nart
biegowych lub deski snowboardowej, produkt niemieckiej firmy KUNZMANN, jest to model Metal Wax Sraper (numer
katalogowy 3316), cyklina o grubości 0,8mm.

Zalety cykliny stalowej: znakomicie nadaje się do naprawy ślizgu po zalaniu ubytków pałeczką kofiksową i to właściwie jej
podstawowa czynność. Proszę pamiętać, aby nie używać jej do ściągania smaru z powierzchni ślizgu, jest zbyt ostra i mogłaby
uszkodzić ślizg.
 

Wymiary stalowej cykliny:

Szerokość: 135mm
Wysokość: 60mm
Grubość: 0,8mm
Materiał: Stal

Sposób użycia

Cyklinowanie - jest to proces ściągania nadmiaru smaru pozostałego na

wygenerowano w programie shopGold

https://www.remsport.pl/cyklina-stalowa-kunzmann-p-6.html


 

ślizgu po smarowaniu na gorąco lub ściąganie naddatku kofiksu pozostałego
po naprawie. 

Cyklinę stalową trzymamy oburącz, ustawiamy ją około 60-80 stopni (na oko)
względem powierzchni ślizgu, dociskając ją do ślizgu wykonujemy ruch od
siebie (pchający) zachowując prawidłowy kierunek tj. od dziobu do piętki.

Cyklina z metalu jest stosowana przy pracach naprawczych ślizgu (zbieranie
naddatku kofiksu i usuwanie nierówności). 
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