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Link do produktu: https://www.remsport.pl/imadlo-ski-vise-race-toko-p-3760.html

ol Imadto Ski Vise Race TOKO

I't { .-r/
't Y l | LI il Cena 691,00 zt
| = Dostepnos¢ Niedostepny - zadzwon
|F f -~ Czas wysyiki 24 godziny
o= Numer katalogowy 5560047
Kod EAN 4250423602343
Producent Toko

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalne imadto narciarskie, zwane réwniez imaditem do nart zjazdowych, produkt
szwajcarskiej firmy TOKO, jest to model Ski Vise Race (nuymer katalogowy 5560047).

PRAWIDLOWE | PEWNE MOCOWANIE NARTY
TO PODSTAWA SERWISU NARCIARSKIEGO

Imadto narciarskie Ski Vise Race to model:

e trzypunktowy (trzy punkty podparcia co ma duze znaczenie podczas serwisu nart dtugich),
 trzypozycyjny (trzy mozliwosci mocowania narty),

stuzacy do zamocowania nart zjazdowych (alpejskich) i umozliwieniu wykonania prawidtowych czynnosci serwisowych. Imadto
Race cechuje solidnie wykonane (korpusy wykonane z odlewanego stopu aluminium), mobilnos$¢ (nie jest kompaktowe, ale da
sie go zabrac ze sobg na wyjazd narciarski).

Rozstaw szczek wynosi od 38 do 90mm, a szerokos¢ srodkowej szczeki to 30mm. Mozliwos¢ zamocowania imadta na blacie o
grubosci do 60mm.

Narty zjazdowe mozna zamocowa¢ w tym imadle na trzy sposoby:
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¢ poziomo (takie utozenie narty umozliwi nam wykonanie takich czynnosci serwisowych jak: smarowanie na goraco lub
na zimno oraz ostrzenie krawedzi dolnej),

¢ pionowo pod katem 90 stopni (takie utozenie narty umozliwi nam wykonanie ostrzenia krawedzi bocznej),
¢ ukosnie pod katem 60 stopni (takie utozenie narty umozliwi nam wykonanie ostrzenia krawedzi bocznej, ale wymusza
bardziej ergonomiczng postawe oraz jest mniej kontuzyjne).

W komplecie znajduja sie dwie sztuki gumek do skistop (bardzo wazny element majacy za zadanie zablokowa¢ skistopy narty
w potozeniu poziomym).

Prosze pamietad, ze prawidiowe i pewne zamocowanie narty to podstawa, wszelkich prac
zwiazanych z serwisem i tuningiem narciarskim.

Wiecej o tym imadle patrz méj filmik (zaktadka Filmiki).

Charakterystyka techniczna imadta:

Rozstaw szczeki srodkowej: 38mm - 90mm
Szerokos¢ szczeki sSrodkowej: 30mm
Typ imadta: Trzypozycyjne
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Podparcie: Trzypunktowe
Mocowanie narty poziome: Tak
Mocowanie narty ukosne: Tak
Mocowanie narty pionowe: Tak
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