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Link do produktu: https://www.remsport.pl/impregnat-polar-proof-100ml-nikwax-p-4525.html

1 Impregnat Polar Proof 100m| NIKWAX

Cena 9,90 zt

Dostepnos¢ Niedostepny - zadzwon
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy NI-93

Producent Nikwax

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Impregnat do odziezy polarowej, produkt angielskiej firmy NIKWAX, jest to model Polar Proof (nr
katalogowy NI-93), w ptynie o pojemnosci 100 ml (jednorazowa saszetka), (pochodzacy z fioletowej linii (takim kolorem sg
oznaczone wszystkie srodki impregnujace tego producenta).

REGULARNA IMPREGNACJA
GWARANCJA OPTYMALNE] OCHRONY
TWOJE) ODZIEZY TYPU POLAR

Impregnat Polar Proof nadaje dtugotrwatg hydrofobowos¢ DWR (zapewnia skuteczng wodoodpornos¢) wysokiej jakosciowo
odziezy sportowej i aktywnej z materiatéw typu: Polartec itp. Chroni przed zabrudzeniami.
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Impregnat Nikwax Polar Proof zostat tak zaprojektowany tak, by zachowywa¢ maksymalna wydajnos¢ tkanin typu polar.

Dzieki zastosowaniu substancji czynnych niezawierajgcych fluoroweglowodoréw, gazéw pednych jest przyjazny dla srodowiska
naturalnego i ulega biodegradacji. Nie zawiera zmiekczaczy, wybielaczy i szkodliwych zwigzkéw fosfatowych.

\

Polar Proof to produkt bezpieczny w uzytkowaniu z odziezg polarowg. Jest niepalny, nie zawiera lotnych zwigzkéw
organicznych (zwigzki VOC) ani fluoropochodnych weglowodoru, oparty jest na wodzie (Water Based).

Impregnat ten nie wymaga ciepta do wytworzenia wtasciwosci hydrofobowej DWR, dlatego dla uzyskania najlepszych efektow
nie jest potrzebne suszenie w suszarce automatycznej.

Aby zachowad hydrofobowe (wodoodporne) wtasciwosci odziezy polarowej nalezy przed impregnacja wyprac jg w $rodku
piorgcym Nikwax Tech Wash.

STOP DETERGENTOM
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Gtowne zalety impregnatu Polar Proof:

e przywraca i nadaje witasciwosci hydrofobowe (wodoodporne) oraz odswieza zdolno$¢ odziezy polarowej do
,oddychania”,

wydtuza czas korzystania odziezy i optymalizuje jej zachowanie w deszczu,

jest tatwy w uzyciu, wystarczy nanies¢ srodek na impregnowane miejsce,

idealny na wyjazd,

nie wymaga suszenia w szybkoobrotowej suszarce bebnowej celem aktywacji preparatu,

jest transparentny i nie ma wptywu na wyglad zewnetrzny impregnowanej odziezy,

zbudowany na bazie wody - czyli bezpieczny dla srodowiska naturalnego,

ulegajacy biodegradacji,

niepalny,

bezpieczny w uzyciu,

nie zawiera fluorokarbonéw,

gwarancja trwatosci impregnatu wg. producenta obejmuje 4 lata, cho¢ testy potwierdzaja jego dtugowiecznosé.

Charakterystyka techniczna srodka impregnujacego:

Zastosowanie: Odziez Polarowa
Pojemnos¢: 100ml

Sposodb uzycia
PRANIE W PRALCE:

Aby uzyskacd najlepszy efekt, odziez nalezy przed impregnacjg wypra¢ w
osobnym cyklu prania w Nikwax Tech Wash®. Impregnat moze by¢ stosowany
na wilgotne powierzchnie nie trzeba ich suszy¢ przed impregnacjg. Wstrzasngc
przed uzyciem. Postepowac zgodnie z instrukcjg na etykiecie.

1. Usung¢ ewentualne pozostatosci proszku z dozownika.

2. Umiesci¢ czystg odziez w pralce.

3. Wlac¢ 50ml na 1 szt. odziezy lub 100ml na 2-3 szt. odziezy.

4. Prac¢ wedtug zaleceh producenta umieszczonych na etykiecie produktu.

Suszy¢ w stanie rozwieszonym az obcieknie lub w suszarce automatyczne;j
nastawionej na niska temperature (wg wskazéwek na metce). Aby zachowac
wodoodporne wiasciwosci odziezy i osprzetu nalezy przed impregnacjg wyprac
je w Nikwax Tech Wash®. Nie wolno uzywac detergentéw.

PRANIE RECZNE:

Aby uzyskacd najlepszy efekt, odziez nalezy przed impregnacjg wypra¢ w
osobnym cyklu prania w Nikwax Tech Wash®. Impregnat moze byc¢ stosowany
na wilgotne powierzchnie nie trzeba ich suszy¢ przed impregnacjg. Wstrzgsnad
przed uzyciem. Postepowac zgodnie z instrukcjg na etykiecie.

1. Uzy¢ rekawiczek gumowych. Zamoczy¢ odziez w 6l cieptej wodzie w
wannie lub misce.
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2. Wlac¢ 50ml na 1-2 szt. odziezy.
3. Srodek powinien by¢ dobrze rozprowadzony w wodzie. Pozostawi¢ na 5

min odziez do nasigkniecia i ponownie przemieszac.
4. Ptuka¢ w zimnej wodzie, az stanie sie klarowna.

Suszy¢ w stanie rozwieszonym az obcieknie lub w suszarce automatycznej
nastawionej na niskg temperature (wg wskazéwek na metce). Aby zachowad

wodoodporne wtasciwosci odziezy i osprzetu nalezy przed impregnacjg wyprac
je w Nikwax Tech Wash®. Nie wolno uzywac detergentow.
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