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Link do produktu: https://www.remsport.pl/klister-k660-silver-minus-vauhti-p-1446.html

Klister K660 Silver Minus VAUHTI

—

g Cena 35,00 zt
ii Dostepnos¢ Nieprodukowany
‘EE & Numer katalogowy K660
;-;; Producent Vauhti

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar biegowy, odbiciowy miekki tzw. klister, produkt finskiej firmy VAUHTI, jest to model Silver
Minus (numer katalogowy K660), stosowany do smarowania komory odbicia w nartach biegowych do stylu klasycznego.

K660 Silver Minus to klister o gramaturze 60g, przeznaczony na nowe $niegi, zmienne warunki o duzej wytrzymatosci.
Mozna stosowac jako podktad (baze) pod nowe $niegi w okolicy punktu zamarzania, pomaga uzyskac lepszg przyczepnosé w
technice klasycznej. Zakres temperatur od 0 C do -8 C.

Kiedy uzywamy klistra? W warunkach kiedy $nieg spoczywa juz przez dtuzszy okres i kiedy ulegt transformacji (ptatki Sniegu
stracity swojg ostros¢ w wyniku powtérnego zmrozenia), klasyczne smary twarde tzw. gripy zwane réwniez woskami
odrzutowymi nie moga w tych warunkach zapewni¢ przyczepnosci i stajg sie najnormalniej w Swiecie bezuzyteczne, wtedy to,
uzywamy Kklistra.

Musimy jednak pamietad, ze smary miekkie typu klistry sg stosunkowo tatwe w natozeniu (oczywiscie w warunkach
domowych), ale trudne do usuniecia.

Do usuwania klistréw uzywamy specjalnych zmywaczy (do $lizgéw) i past myjgcych (do ciata). Mozna go rozprowadza¢ dionig
lub za pomoca specjalnego syntetycznego korka lub cyklino szpachli.

Przewidujgc zmienne warunki na pograniczu pluséw mozna w ramach tego samego zakresu zastosowac sticki twarde
warstwowo z zasadg, ze twardszy na spdd, a stabszy na wierzch.

Charakterystyka techniczna klistra:

Zakres temperatur: 0°C do -8°C
Rodzaj smaru: Klister

Posta¢ smaru: Pasta

Waga smaru: 60g

Typ smaru: Kick-Zone
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