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Smar AG7 Green 90g START

Cena 32,00 zt

Cena poprzednia 45,00zt

Dostepnos¢ Dostepny - wysytka 24h
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 02450

Kod EAN 6418016024509
Producent Start

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar hydrocarbonowy narciarsko-snowboardowy, produkt finskiej firmy START, jest to model AG7
Green (numer katalogowy 02450) w kostce o wadze 90g.

PAMIETA) - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smary bazowe zostaty udoskonalone do najwyzszego poziomu dzieki zastosowaniu w réznych zakresach temperaturowych.
Smary bazowe maja za zadanie utwardzi¢ spody nart oraz je skutecznie chroni¢, zwiekszajg odpornos¢ na scieralnos¢ smaréw
wihasciwych. Seria smaréw Alpine Glide zostata zmodyfikowana pod katem sktadnikéw, aktualnie jest to seria ECO (100%
ecological skiwaxes by Start).

AG7 Green to smar twardy, do stosowania w zakresie bardzo zimnych temperatur wynoszgcych od -8 C do -20 C na kazdy
rodzaj sniegu, w wilgotnosci powietrza wynoszacej ponizej 55%.

ZALETY SMAROWANIA SLIZGU SMAREM METODA NA GORACO:

¢ szybsza jazda (poslizg),

¢ wieksze bezpieczenstwo na stoku ($lizgi nie zacinaja sie),

¢ ochrona $lizgéw przed szybszym utlenianiem sie,

¢ ochrona slizgéw przed tarciem spowodowanym jazda po $niegu.

Seria smaréw hydrocarbonowych z linii AG (Alpine Glider Line) liczy sobie cztery smary o wadze 90g i 180g:

e smar AG3 Yellow,
e smar AG5 Violet,
e smar AG6 Blue,

e smar AG7 Green.
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Charakterystyka techniczna smaru:

Zakres temperatur: -8°C do -20°C
Rodzaj smaru: Hydrocarbon
Posta¢ smaru: Kostka

Waga smaru: 90g

Typ smaru: Base

Temperatura zelazka: 140°C
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