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Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-f4-premium-cold-100ml-swix-p-4366.html

Smar F4 Premium Cold 100mI| SWIX

Cena 75,00 zt

Cena poprzednia 92,00z

Dostepnos¢ Dostepny - wysytka 24h
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy F4-100NC

Kod EAN 7045952664316
Producent Swix

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Uniwersalny smar w ptynie, produkt norweskiej firmy SWIX, jest to nowy model F4 Premium Cold
Glide Wax Liquid (numer katalogowy F4-100NC), o pojemnosci 100ml.

PAMIETA)J - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smary Swix Premium Glide Wax - to idealny wybér dla wszystkich tych, ktérzy nie chca spedzaé duzej ilosSci czasu na
przygotowanie nart i desek przy pomocy zelazek, cyklin i szczotek, natomiast poszukujg bardziej precyzyjnych smaréw, ktére
zapewniaja najlepszy efekt poslizgu tak jak w przypadku serii Cera Nova.

F4-100NC Premium Cold to smar z nowej linii F4 Premium, wzorowany na smarze HVC, nadaje sie na zimne warunki
temperaturowe i $niegowe. Zakres temperaturowy od -4 C do -30 stopni C. Smar ten zostat wyposazony w aplikator do
naktadania smaru na $lizg oraz w packe polerska do finalnego wykonczenia $lizgu po smarowaniu. Aplikacja jest banalnie
prosta.

ZALETY SMAROWANIA SLIZGU:

szybsza jazda (poslizg),

wieksze bezpieczehstwo na stoku (Slizgi nie zacinaja sie),
ochrona slizgéw przed szybszym utlenianiem sie,

ochrona s$lizgéw przed tarciem spowodowanym jazdg po $niegu.

Seria Premium Glide Wax Liquid liczy dwa smary:

e smar Premium Cold
e smar Premium Warm
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Charakterystyka techniczna smaru:

Pojemno$¢ smaru: 100ml

Posta¢ smaru: Ptyn

Typ smaru: Base

Rodzaj smaru: Hydrocarbon
Zakres temperatur: -4°C do -20°C
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