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Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-fp4-powder-hot-special-new-maplus-p-3513.html

Smar FP4 Powder Hot Special New
MAPLUS

Cena 790,00 zt

Dostepnos¢ Niedostepny - zadzwon
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy MWO0842SN

Producent Maplus

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w proszku dla zawodnikéw i nie tylko z serii FP4 Perfluorinated Powder Wax czyli
100% fluorocarbon, produkt wtoskiej firmy MAPLUS (dawniej Briko-Maplus), jest to model FP4 Powder Hot Special (numer
katalogowy MW0842SN) o wadze 30g.

PAMIETA) - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Petnofluorowe smary do nart zjazdowych wybierane przez ekspertéw i zawodnikéw. Wszedzie tam gdzie liczy sie kazda
"tysieczna sekundy". Przeznaczone gtéwnie do uzytku w sportowych nartach z grupy RACE. Naktada sie je jako kolejng
warstwe na smar podkfadowy (bazowy). Smary petnofluorowe z tej grupy daja najszybszy poslizg z jakichkolwiek innych
dostepnych na rynku - bezkonkurencyjne w poréwnaniu do smaréw, ktérych receptura jest oparta na parafinie.

FP4 Powder Hot Special Ecofluorwax to smar w proszku z serii WCR (World Cup Reserved), bez szkodliwego dla
srodowiska dodatku C6 (PFOA-Free), majgcy zastosowanie w warunkach duzej wilgotnosci powietrza wynoszacej od 70 do
100%, na mokry, w zakresie temperatur wynoszacych od 0 C do -3 C (temperatura $niegu).
Smary Ecofluorwax nie zawierajg CFC i nie sg szkodliwe dla Srodowiska. Smar zgodny z wymogami FIS na sezon 2021/2022.
Zalety smarowania $lizgéw:

e szybsza jazda (poslizg),

* wieksze bezpieczenstwo na stoku (Slizgi nie zacinaja sie),

¢ ochrona slizgéw przed szybszym utlenianiem sie,

¢ ochrona $lizgéw przed tarciem spowodowanym jazda po $niegu.

Mozna go uzywac stosujgc metode naktadania smaru tzw. na goraco (aplikacja za pomoca specjalnego zelazka narciarsko-
snowboardowego)

lub aplikacja na zimno: wcieranie smaru w proszku przy pomocy korka naturalnego lub filcu (wiecej o aplikacji smaru FP4
Powder w zaktadce "Sposoéb uzycia").

Seria smaréw z grupy FP4 Powder liczy sobie trzynascie smaréw:

Smary gtéwne katalogowe:

wygenerowano w programie shopGold


https://www.remsport.pl/smar-fp4-powder-hot-special-new-maplus-p-3513.html

e FP4 Powder Cold
e FP4 Powder Med
e FP4 Powder Hot
e FP4 Powder Supermed
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Smary poza katalogowe (specjalne tzw. pucharowe WCR - World Cup Reserved):

FP4 Powder Cold Special

FP4 Powder Med Special

FP4 Powder Med M400

FP4 Powder Med S8

FP4 Powder Med S Molybdeno

FP4 Powder Hot Molybdeno

FP4 Powder Hot Special

FP4 Powder Hot Special Molybdeno
FP4 Powder Hot S8 Molybdeno

Charakterystyka techniczna smaru:

Zakres temperatur: 0°C do -3°C

Rodzaj smaru: 100% Fluor (PFOA FREE)
Typ smaru: Racing WCR

Waga smaru: 30g

Dodatek w smarze: Fluor

Posta¢ smaru: Proszek

Temperatura zelazka: 160°C

Sposéb uzycia

SMAROWANIE NA GORACO - rekomendowana technika.

1. Natozy¢ smar w proszku na powierzchnie $lizgu, najlepiej w odcinkach co

10-15 cm. , , . .
2. Wprasowac smar za pomocg zelazka narciarsko-snowboardowego (nalezy

pamietac o podtozeniu pod zelazko karty teflonowej), temperatura ptyty

2e|azk? 160C. . , . :
3. Po okoto 10-15 minutach zbieramy nadmiar smaru za pomocg szczotki z

twardego wtosia konskiego lub twardego nylonu (mozna réwniez
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wykorzystac¢ szczotke obrotowg - 1000 do 2000 obr./min. delikatnie

dociskajgc).
Ponownji% \)vprasowuj_emy smar zelazkiem o temperaturze 160 C.
. Nastepnie wprasowujemy smar wykorzystujgc do tego watek obrotowy z

poliestra 1000 do 1500 obr./min (nalezy pamietac aby nie dociskac zbyt
mocno watka poliestrowego do slizgu, mozliwos¢ uszkodzenia).
6. Odczekac co najmniej 15 minut niech smar stezeje, utwardzi sie i

ostygnie., . . L
7. Szczotkujemy za pomoca szczotki z twardego wtosia konskiego lub z

twardego nylonu (mozna réwniez wykorzysta¢ szczotke obrotowg - 1500

do 2500 obr./min. bardzo delikatnie dociskajgc).
8. Szczotkujemy// finaln?e s’zlizg Za pomocy szczoj’?ki)z miekkiego wtosia

konskiego lub z miekkiego nylonu (mozna réwniez wykorzystac szczotke

obrotowa - 1FOO_do 2500 obr./min. bardzo delikatnie dociskajgc), L.
9. Na koniec polerujemy watkiem obrotowym z wtosia merynosa 0 dtugosci

10 mm.

s

SMAROWANIE NA ZIMNO - zdecydowanie awaryjna technika smarowania.

1. Natozy¢ smar w proszku na powierzchnie $lizgu, najlepiej w odcinkach co

10-15 cm.
2. Wetrzec smar za pomoca korka naturalnego.
3. Szczot UJSemy gliz% za poamoca! szczotki z r%?ekkiego wtosia konskiego lub z

miekkiego nylonu (mozna réwniez wykorzystac¢ szczotke obrotowg - 1500
do 2500 obr./min. bardzo delikatnie dociskajac).

Dobér smaréw

Kwestie wiasciwego doboru smaru ukazuje ponizsza tabelka:

1. Qkreslamy agresywnos¢ sSniegu
2. Qkreslamy wilgothosc
3. Okreslamy temperature
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WAX CHART

USE: 1° Determine snow type - 2° Determine air humidity
3° Determine snow temperature - 4° Select wax

SOLID SKI'WAX 1° - SNOW AGGRESSIVE
 ARTIFICIAL FINE IN TRASFORMATION | cy
P
£ @ @ @
3° - SNOW TEMPERATURE
o _ AC 2C 3L 4C -1°C 5'C 3'C 2C G 0°C
+ DI ERANRY 27F A4F 86°F 158°F 195F 20°F 2B6'F 284°F NF 32F
LP2 YELLOW
<60%
260%
>50%
OVER LP2 or HP3
SOLID SKIWAX 1° - SNOW NOT AGGRESSIVE
MOIST IN TRASFORMATION TRANSFORMED  WET
3 - SNOW TEMPERATURE
2°_ AIR HUMIDITY AC AC AFC HC T ST ¢ 2C T 0C
Z2F 4F 86'F 158°F 195F 2'F HEF 2BLF  A0ZFF  32F
LP2 YELLOW
<6i0%
60%
>50%
OVER LP2 or HP3
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