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Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-glide-wax-all-temp-540g-vauhti-p-3938.html

Smar Glide Wax All Temp 540g VAUHTI

Cena 245,00 zt
Dostepnos¢ Nieprodukowany
Numer katalogowy GWA540
Producent Vauhti

Opis produktu
Oferta Sklepu REMSPORT: Smar hydrocarbonowy z podstawowej linii Glide Wax, finskiej firmy VAUHTI, jest to model All Temp

(numer katalogowy GWA540), w duzej kostce o gramaturze 540g, tzw. serwisowy. Szczegdlnie polecany dla klubéw,
serwiséw, wypozyczalni sprzetu sportowego czyli wszedzie tam gdzie jest duze zuzycie smaru.

PAMIETAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smary hydrocarbonowe majg zastosowanie w smarowaniu $lizgéw metoda na gorgco: nart zjazdowych, nart biegowych lub
desek snowboardowych.

All Temp Glide Wax to smar uniwersalny, kazde warunki $niegowe i temperaturowe, majgcy zastosowanie w niskiej
wilgotnosci powietrza do 55% i w temperaturach powietrza wynoszacych +10 C do -20 C.

ZALETY SMAROWANIA SLIZGU SMAREM METODA NA GORACO:

¢ szybsza jazda (poslizg),

» wieksze bezpieczenstwo na stoku (slizgi nie zacinaja sie),

¢ ochrona $lizgéw przed szybszym utlenianiem sie,

¢ ochrona slizgéw przed tarciem spowodowanym jazdg po $niegu.

Seria Glide Wax finskiej firmy VAUHTI liczy sze$¢ smardéw o gramaturze 90g, 1809 i 5409:

GWW Wet (zakres temperatur od +10 C do -1 C),
GWM Mid (zakres temperatur od 0 C do -5 C),

GWC Cold (zakres temperatur od -1 C do -10 C),
GWP Polar (zakres temperatur od -8 C do -25 C),
GWG Graphite (zakres temperatur od -1 C do -25 C),
GWA All Temp (zakres temperatur all).

Charakterystyka techniczna smaru:
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Waga smaru: 5409

Typ smaru: Racing Base
Zakres temperatur: all
Rodzaj smaru: Hydrocarbon
Posta¢ smaru: Kostka
Temperatura zelazka: 130°C
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