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Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-gm-boost-cold-solid-10g-maplus-p-6577.html

Smar GM Boost Cold Solid 10g MAPLUS

MAPLUS

lﬁ?{- Cena 320,00 zt
L]

Dostepnos¢ Dostepny - wysytka 24h
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy MFF0860

Kod EAN 8052590850321
Producent Maplus

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w kostce dla zawodnikéw z nowej serii GM Boost, produkt wtoskiej firmy
MAPLUS, jest to model GM Boost Cold Solid (numer katalogowy MFF0860).

PAMIETA]J - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smary, do nart zjazdowych z grupy GM Boost Racing Wax wybierane przez ekspertéw i zawodnikéw. Wszedzie tam gdzie liczy
sie kazda "tysieczna sekundy". Przeznaczone gtéwnie do uzytku w sportowych nartach z grupy RACE. Wtoskie smary
Maplus sg uznawane za najszybsze smary na Swiecie. Dodatki zastepujace fluorocarbon zapewniajg doskonatg wydajnosc i
bardzo dobrg trwatosdé.

GM Boost Solid - to smar finiszowy (przyspieszacz) tzw. "mydetko" oparty na nowej formule, bezfluorowy (Fluorocarbon
Free), posiadajgcy unikalng kombinacje cech:

Bardzo wysoki stopien czystosci,

Bardzo niskie napiecie powierzchniowe,

Wyjatkowa wodoodpornosg,

Wysoka odpornos¢ na zabrudzenia i olejow,

Obojetnos¢ i stabilnos¢ chemiczna oraz termiczna,

Prosta aplikacja: wetrze¢, wmasowac za pomoca filcu lub polyestra.

Zastosowanie: na kazdy rodzaj $niegu w zakresie niskich temperatur $niegu wynoszacych od -8*C do -22*C. Wilgotnos¢
powietrza od 20% do 80%.

ZALETY SMAROWANIA SLIZGU SMAREM METODA NA GORACO:

szybsza jazda (poslizg),

wieksze bezpieczehstwo na stoku (Slizgi nie zacinaja sie),
ochrona $lizgéw przed szybszym utlenianiem sig,

ochrona slizgéw przed tarciem spowodowanym jazda po $niegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Waga smaru: 10g

Typ smaru: Racing

Zakres temperatur: -8°C do -22°C
Rodzaj smaru: Fluor Free

Posta¢ smaru: Kostka
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