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Smar Green 90g VAUHTI

Cena 42,00 zł

Dostępność Nieprodukowany

Numer katalogowy L05

Kod EAN 6419696705009

Producent Vauhti

Opis produktu
Oferta Sklepu REMSPORT: Smar hydrocarbonowy z podstawowej linii Basic Glide Waxes, produkt fińskiej firmy VAUHTI, jest to
model Green Waxes (numer katalogowy L05) w kostce o gramaturze 90g, zapakowany w plastikowe, zamykane pudełko.
 

PAMIĘTAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smary hydrocarbonowe mają zastosowanie w smarowaniu ślizgów metodą na gorąco: nart zjazdowych, nart biegowych lub
deski snowboardowej.

L05 Green Waxes to smar na zimne warunki śniegowe i temperaturowe, w niskiej wilgotności powietrza do 30%, mający
zastosowanie w temperaturach powietrza wynoszących od -8 C do -25 C. Polecany na lodowce i mrozy.
 

ZALETY SMAROWANIA ŚLIZGU SMAREM METODĄ NA GORĄCO:

szybsza jazda (poślizg),
większe bezpieczeństwo na stoku (ślizgi nie zacinają się),
ochrona ślizgów przed szybszym utlenianiem się,
ochrona ślizgów przed tarciem spowodowanym jazdą po śniegu.

Seria Basic Glide Waxes fińskiej firmy VAUHTI liczy osiem smarów o gramaturze 90g, 180g i 900g:
 

L02 - Yellow (zakres temperatur od +10 C do -1 C),
L03 - Violet (zakres temperatur od +3 C do -5 C),
L04 - Blue (zakres temperatur od 0 C do -10 C),
L05 - Green (zakres temperatur od -8 C do -25 C),
L06 - Universal Thermo (zakres temperatur od -1 C do -25 C),
L07 - Graphite Soft (zakres temperatur od 0 C do -7 C),
L08 - Graphite Hard (zakres temperatur od -7 C do -25 C),
L09 - Base (zakres temperatur all temp.).

Charakterystyka techniczna smaru:
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Zakres temperatur: -8°C do -25°C
Rodzaj smaru: Hydrocarbon
Postać smaru: Kostka
Waga smaru: 90g
Typ smaru: Base
Temperatura żelazka: 140°C
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