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Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-If8-green-65g-kunzmann-p-2831.html

Smar LF8 Green 65g KUNZMANN
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LF 8 - Wax Cena 66,00 zt

— Cena poprzednia 110,00z

T Dostepnos¢ Dostepny - wysytka 24h

L, Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 6370
Kod EAN 4250493734609
Producent Kunzmann

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar $redniofluorowy (LF - Low Fluor) z linii Carving Line, produkt niemieckiej firmy KUNZMANN
(LG-Sport), jest to model Formula LF8 Green (numer katalogowy 6370) o gramaturze 659, zapakowany w plastikowe,
zamykane pudetko.

PAMIETAJ - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smary sredniofluorowe (LF - Low Fluor) dzieki Sredniej zawartosci fluoru, ktéry jak wiemy posiada bardzo dobre wtasciwosci
hydrofobowe, znacznie poprawiajg wtasnosci poslizgowe nart i desek snowboardowych, ale trzeba pamieta¢, ze smary
fluorowe pokazujg swojg moc (poslizg) przy sredniej i duzej wilgotnosci powietrza czyli wiekszej od 50%.

LF8 Green to smar z domieszka fluoru, ktéry przy zwiekszonej wilgotnosci powietrza (powyzej 30%) znaczenie poprawia

wiasciwosci poslizgowe smaru, ma zastosowanie w zakresie niskich temperatur wynoszacych od -8 C do -20 C (temperatura
Sniegu).

ZALETY SMAROWANIA SLIZGU SMAREM METODA NA GORACO:

wygenerowano w programie shopGold


https://www.remsport.pl/smar-lf8-green-65g-kunzmann-p-2831.html

¢ szybsza jazda (poslizg),

wieksze bezpieczenstwo na stoku (Slizgi nie zacinaja sie),
ochrona slizgéw przed szybszym utlenianiem sie,

¢ ochrona slizgéw przed tarciem spowodowanym jazdg po $niegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Dodatek w smarze: Fluor

Posta¢ smaru: Kostka

Waga smaru: 659

Typ smaru: Racing Low

Zakres temperatur: -8°C do -20°C
Rodzaj smaru: Low Fluor
Temperatura zelazka: 140°C
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