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Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-r30-violet-60g-rode-p-5072.html

Smar R30 Violet 60g RODE

Cena 49,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny - wysytka 24h
Czas wysyiki 24 godziny
. Numer katalogowy R30-60
Producent Rode

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar hydrocarbonowy z nowej linii Glider (GlideWax), produkt wtoskiej firmy RODE, jest to model
R30 Violet (numer katalogowy R30-60) w kostce o gramaturze 60g, majgcy zastosowanie w smarowaniu metodg na gorgco,
slizgéw nart zjazdowych, nart biegowych lub deski snowboardowe;j.

PAMIETA) - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Ski Wax Glider (R) to kompletna linia parafin nadajgca sie do wszystkich dyscyplin, ktére wymagaja dobrego poslizgu. Nie
zawiera fluoru (non fluoro) dlatego nadaje sie $niegi gdzie wilgotnos$¢ powietrza jest mniejsza niz 30%. Idealny do treningéw w
zimnych warunkach.

R30 Violet to idealny smar na zimowe wypady w rejony gdzie wystepuja normalne temperatury (Polska i okolice) i wilgotnos¢
powietrza jest niska, stosowany w zakresie temperatur od -3 C do -10 C.

Smary bazowe zostaty udoskonalone do najwyzszego poziomu dzieki zastosowaniu w réznych zakresach temperaturowych.
Smary bazowe maja za zadanie utwardzi¢ spody nart oraz je skutecznie chroni¢, zwiekszaja odpornos$¢ na $cieralno$¢ smaréw
wihasciwych.

ZALETY SMAROWANIA SLIZGU SMAREM METODA NA GORACO:

¢ szybsza jazda (poslizg),

* wieksze bezpieczenstwo na stoku (Slizgi nie zacinaja sie),

¢ ochrona $lizgéw przed szybszym utlenianiem sie,

¢ ochrona $lizgéw przed tarciem spowodowanym jazdg po $niegu.

Seria smaréw hydrocarbonowych z linii R o gramaturze 60g liczy sobie cztery modele:

smar R50 Yellow,
smar R40 Red,
smar R30 Violet,
smar R20 Blue,

wygenerowano w programie shopGold


https://www.remsport.pl/smar-r30-violet-60g-rode-p-5072.html
https://www.remsport.pl/smar-r50-yellow-60g-rode-p-5068.html
https://www.remsport.pl/smar-r40-red-60g-rode-p-5067.html
https://www.remsport.pl/smar-r30-violet-60g-rode-p-5072.html
https://www.remsport.pl/smar-r20-blue-60g-rode-p-5066.html

RACING =R
GUDEWAX  EXED

(=)
)
(n

RODE

~Shating
«Alpine
|
7 98 “ ' ol 98° ||
229377004083 | k 022937 0
MADE INITALY ’ "mwmu ]

Charakterystyka techniczna smaru:

Posta¢ smaru: Kostka

Typ smaru: Base

Rodzaj smaru: Hydrocarbon
Waga smaru: 60g

Zakres temperatur: -3°C do -10°C
Temperatura zelazka: 150°C
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