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Smar Traning Wax Extra Hard 15g NANOX

Marnaox Cena 21,00 zt
Cena poprzednia 30,00zt
Dostepnos¢ Dostepny - wysytka 24h
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy NTWO2T
Producent Nanox

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar do nart zjazdowych, biegowych lub desek snowboardowych, produkt wtoskiej firmy NANOX,
jest to model Traning Wax Extra Hard (numer katalogowy NTWO02T) o wadze 15g.

Traning Wax Extra Hard to bardzo dobrej jakosci twarda baza, stosowana wszedzie tam gdzie potrzebna jest wytrzymatos¢
smaru na scieranie (Downhill, Super G). Powstaty w kombinacji wysokiej jakosci parafin ze smarem syntetycznym, idealnie
nadajacy sie na codzienne treningi lub starty w amatorskich zawodach jak i do samodzielnego serwisu.

Zastosowanie: przeznaczony na kazdy rodzaj Sniegu i zakres temperatur (polecany na sztuczne i mocno zmrozone $niegi).
Nie zaleca sie podktadu bazowego opartego na smarach innych firm (inna struktura molekularna).

typowe wtasciwosci slizgowe (do 5% szybsze niz inne woski/smary),
tylko jeden smar przystosowany do wszystkich warunkéw $niegowych,
najprostsze i najszybsze zastosowanie,

bez zadnego strachu o przesmarowanie.

Zalety smarowania $lizgéw:

szybsza jazda (poslizg),

wieksze bezpieczenstwo na stoku (Slizgi nie zacinaja sie),
ochrona $lizgéw przed szybszym utlenianiem sie,

ochrona $lizgdéw przed tarciem spowodowanym jazda po $niegu.

Charakterystyka techniczna smaru:

Waga smaru: 159

Typ smaru: Racing Base

Zakres temperatur: all

Rodzaj smaru: Hydrocarbon
Posta¢ smaru: Kostka

Temperatura zelazka: 150°C-160°C
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Sposob uzycia

. Oczysc zole (Slizg) preferowang przez Ciebie metoda.

. Nakap smar na slizg.

. Wprasuj smar w temperaturze 150° -160° C (temperatura zelazka).

. Natychmiast usun smar, gdy jest jeszcze ciepty, za pomocg cykliny pleksi
Nanox 4mm.

Natychmiast szczotkuj twardg nylonowg szczotkg Nanox przy uzyciu
silnego nacisku.

6. Ponownie szczotkuj, poleruj po catkowitym ostygnieciu bazy i osiggnieciu
wysokiego potysku.

A WNBRP

U1

o Nanox

Technologia NANO to ,technologia przysztosci”.

Zalety technologii NANO w smarowaniu nart i desek snowbopardowych to:

e powtoka smaru ma wyjgtkowo dtugi czas wigzania w poréwnaniu z innymi

smarami, . g :
e zapewnia najlepsze osiggi poslizgu w kazdych warunkach

temperaturowych i $niegowych, dzieki zdolnosci czgstek NANO do
dostosowania sie do ekstremalnych zmian temperatury i wilgotnosci.

Dzieki wspodtpracy z ekspertami chemikami analitycznymi z kilku krajéw,
specjalizujgcymi sie w technologii NANO, udato firmie NANOX opracowac
doskonate smary. Obecnie wielu serwisantéw pucharu Swiata oraz znani
producenci nart uzywajg i testujg smaréw NANOX.
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