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Link do produktu: https://www.remsport.pl/smar-universal-chip-wax-5kg-gallium-p-4450.html

Smar Universal Chip Wax 5kg GALLIUM

Cena 550,00 zt
Dostepnos¢ Nieprodukowany
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SW2107
Producent Gallium

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar serwisowy w granulacie, produkt japonskiej firmy GALLIUM, jest to model Universal Chip Wax
(numer katalogowy SW2107).

Smar Universal Chip Wax to smar w granulacie o wadze 5 kg, do stosowania na goraco, przeznaczony do smarowania nart
zjazdowych, nart biegowych i desek snowboardowych z wykorzystaniem smarownic lub maszyn smarujgcych.

PAMIETA) - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Smar serwisowy Universal Chip Wax to granulat (hydrocarbonowy), majacy zastosowanie w zakresie temperatur od +10 C
do -10 C (temperatura powietrza), na kazde warunki $niegowe. Swietny wybdr dla wypozyczalni, serwiséw czy klubéw
sportowych.

ZALETY SMAROWANIA SLIZGU SMAREM METODA NA GORACO:

szybsza jazda (poslizg),

wieksze bezpieczenstwo na stoku (Slizgi nie zacinaja sie),

ochrona slizgéw przed szybszym utlenianiem sie,

ochrona s$lizgéw przed tarciem spowodowanym jazda po twardym $niegu.

NIE ZWLEKAJ - W ZESTAWIE TANIE)

Charakterystyka techniczna smaru:

Posta¢ smaru: Granulat

Typ smaru: Universal

Rodzaj smaru: Hydrocarbon

Waga smaru: 50009

Zakres temperatur: all
Temperatura zelazka: 120°C-130°C

O Gallium Wax

Gallium Co Ltd. wynalazt technologie wytwarzania smaréw w oparciu o
parafine fluorowg z pierwiastkiem GAL.
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Gal jest rzadkim metalem, ktéry ma 5 znakomitych wtasciwosci.

1.

2.

Po pierwsze, gal ma bardzo niskg temperature topnienia, ktéra wynosi
29,78 C wiec nie trzeba stosowal wysokich temperatur zelazka.

Po drugie, gal jest bardzo mata czgsteczka, wiec jego przyczepnos¢ do
slizgu jest duza i nie tatwo go zetrze¢ podczas jazdy na nartach lub
snowboardzie.

. Po trzecie, gal ma bardzo dobre wtasciwosci hydrofobowe (nie reaguje z

czasteczkami wody i dlatego jest bardzo odporny na dziatanie wody).

. Po czwarte, gal z uwagi na swoje wiasciwosci zmniejsza ilos¢ energii

elektrostatycznej miedzy sniegiem, a slizgiem (dlatego eliminuje
gromadzenie i przyczepianie sie kurzu).

. Gal gdy temperatura staje sie nizsza staje sie twardszy. Z tego powodu

ilos¢ tarcia miedzy sniegiem, a slizgiem zmniejsza sie (jest odporniejszy
na wycieranie).
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