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Smar WCR Pro Liquid 004 30ml| GALLIUM

_ Cena 570,00 zt
Iﬁuﬂg Dostepnoé¢ Nieprodukowany
Numer katalogowy GS6004
Producent Gallium

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Profesjonalny smar w ptynie dla zawodnikéw i dla ambitnych narciarzy, produkt japonskiej firmy
GALLIUM, jest to model Pro Liquid 004 (numer katalogowy GS6004), o pojemnosci 30ml.

PAMIETA]J - KTO SMARUJE TEN JEDZIE

Pro Liquid to smar pozakatalogowy WCR (World Cup Reserved) z serii Pro Series, czyli 100% fluorocarbon z dodatkiem
pierwiastka gal.

Petnofluorowe smary z dodatkiem Galu, do nart zjazdowych z grupy Giga Speed wybierane przez ekspertéw i zawodnikéw.
Wszedzie tam gdzie liczy sie kazda "tysieczna sekundy". Przeznaczone gtéwnie do uzytku w sportowych nartach z grupy
RACE. Naktada sie je jako kolejng warstwe na smar podkfadowy. Smary fluorowe z tej grupy daja najszybszy poslizg z
jakichkolwiek innych dostepnych na rynku - bezkonkurencyjne w poréwnaniu do smaréw, ktérych receptura jest oparta na
parafinie.

Pro Liquid 004 to smar w ptynie majgcy zastosowanie w warunkach duzej wilgotnosci powietrza przekraczajacej 70%, na
Snieg sztuczny i w temperaturze sniegu wynoszacej od -2 C do -5 C. Stosowany (aplikowany) na zimno jako ostatnia warstwa
(moze by¢ naktadany na warstwe proszku Giga Speed Powder lub smary srednio i wysokofluorowe czyli LF i HF (AXF i AX),
specjalny aplikator utatwia nanoszenie smaru na $lizg.
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Ale co najwazniejsze seria smaréw Pro Series zawiera dodatek w postaci GAL-u, a co nam on daje:

Gal jest rzadkim metalem, ktéry ma 5 znakomitych wtasciwosci.

1. Po pierwsze, ma bardzo niskg temperature topnienia, ktéra wynosi 29,78 C wiec nie trzeba stosowac wysokich
temperatur zelazka.

2. Po drugie, jest bardzo mata czasteczka, wiec jego przyczepnosé do Slizgu jest duza i nie tatwo go zetrze¢ podczas
jazdy na nartach lub snowboardzie.

3. Po trzecie, ma bardzo dobre wtasciwosci hydrofobowe (nie reaguje z czasteczkami wody i dlatego jest bardzo odporny
na dziatanie wody).

4. Po czwarte, z uwagi na swoje wiasciwosci zmniejsza ilos¢ energii elektrostatycznej miedzy $niegiem, a Slizgiem
(dlatego eliminuje gromadzenie i przyczepianie sie kurzu).

5. Po pigte gdy temperatura staje sie nizsza, to smar staje sie twardszy. Z tego powodu ilo$¢ tarcia miedzy $niegiem, a
slizgiem zmniejsza sie (jest odporniejszy na wycieranie).

ZALETY SMAROWANIA SLIZGU:

szybsza jazda (poslizg),

wieksze bezpieczenstwo na stoku (Slizgi nie zacinaja sie),
ochrona slizgéw przed szybszym utlenianiem sie,

ochrona $lizgéw przed tarciem spowodowanym jazda po $niegu.

Seria Pro Series Liquid liczy sobie trzy smary o pojemnosci 30ml.

e Pro Liquid 004,
e Pro Liquid 002,
e Pro Liquid 008.
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Charakterystyka techniczna smaru:

Zakres temperatur: -2°C do -5°C
Dodatek w smarze: Fluor/Gal
Posta¢ smaru: Ptyn

Rodzaj smaru: 100% Fluor

Typ smaru: Racing WCR
Pojemnos¢ smaru: 30ml

O Gallium Wax

Gallium Co Ltd. wynalazt technologie wytwarzania smaréw w oparciu o
parafine fluorowga z pierwiastkiem GAL.

Gal jest rzadkim metalem, ktéry ma 5 znakomitych wtasciwosci.

1. Po pierwsze, gal ma bardzo niskg temperature topnienia, ktéra wynosi
29,78 C wiec nie trzeba stosowac wysokich temperatur zelazka.
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2. Po drugie, gal jest bardzo matg czasteczky, wiec jego przyczepnos¢ do
slizgu jest duza i nie tatwo go zetrze¢ podczas jazdy na nartach lub

snowboardzie.

3. Po trzecie, gal ma bardzo dobre wtasciwosci hydrofobowe (nie reaguje z
czgsteczkami wody i dlatego jest bardzo odporny na dziatanie wody).

4. Po czwarte, gal z uwagi na swoje wtasciwosci zmniejsza ilos¢ energii
elektrostatycznej miedzy $niegiem, a slizgiem (dlatego eliminuje
gromadzenie i przyczepianie sie kurzu).

5. Gal gdy temperatura staje sie nizsza staje sie twardszy. Z tego powodu
ilos¢ tarcia miedzy Sniegiem, a Slizgiem zmniejsza sie (jest odporniejszy
na wycieranie).

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

