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Link do produktu: https://www.remsport.pl/stick-fluorowy-fp32-blue-super-rode-p-797.html

Stick fluorowy FP32 Blue Super RODE

Cena 60,00 zt
Dostepnos¢ Nieprodukowany
Numer katalogowy FP32

Kod EAN 8022937003017
Producent Rode

Opis produktu

Oferta Sklepu REMSPORT: Smar biegowy (stick) zwany réwniez smarem odbiciowym z fluorem, produkt wtoskiej firmy RODE,
jest to model Blue Super (numer katalogowy FP32), stosowany do smarowania komory odbicia (kick zone) w nartach
biegowych do stylu klasycznego.

FP32 Blue Super to smar trzymajacy (smar odbiciowy), o gramaturze 45g, popularnie zwany stick lub grip, wywodzacy sie z
zaawansowanej linii fluorowej oznaczonej literami FP (Fast Fluor). Przeznaczony na nowy i mokry $nieg o wysokiej zawartosci
wilgoci, stosowany w zakresie temperatur $niegu od -1 C do -3 C. Dodatek fluoru w tym smarze zwieksza poslizg z
zachowaniem optymalnego odbicia oraz powoduje mniejsze tapanie brudu. Moze by¢ stosowany jako samodzielny smar albo
jako podktad pod inne smary z linii FP.

Linia stickéw serii FP liczy cztery modele:

e stick FP52 Red Extra,

e stick FP46 Violet Special
o stick FP36 Blue Special,
o stick FP32 Blue Super.
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Przewidujgc zmienne warunki na pograniczu pluséw mozna w ramach tego samego zakresu zastosowac sticki twarde
warstwowo z zasadg, ze twardszy na spdd, a stabszy na wierzch.
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FP-36 BLUE SPECIAL FLUOR
FP-32 BLUE SUPER FLUOR
FP-46 VIOLA SPECIAL FLUOR
FP-52 RED EXTRA FLIOR
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Charakterystyka techniczna smaru odbiciowego:

Zakres temperatur: -1°C do -3°C
Rodzaj smaru: Stick Fluor

Typ smaru: Kick-Zone

Waga smaru: 459

Dodatek w smarze: Fluor
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