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Żelazko T8 Wax Iron TOKO

Cena 282,00 zł

Dostępność Dostępny - wysyłka 24h

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 5547181

Kod EAN 7613186050658

Producent Toko

Opis produktu
Oferta Sklepu REMSPORT: Żelazko narciarsko-snowboardowe, wyprodukowane przez szwajcarską firmęTOKO, jest to model
T8 Wax Iron (numer katalogowy 5547181), służące do dokładnego smarowania ślizgów nart zjazdowych, nart biegowych i
desek snowbordowych, smarowanie metodą na gorąco.

T8 Wax Iron Toko to żelazko o mocy 800 W oraz o szerokim zakresie temperatur wynoszącym: od 100 do 160 stopni C
(odpowiedzialne za zmianę temperatur jest duże i czytelne pokrętło z nastawami).
 

Bardzo popularny i uznany model żelazka, jest łatwe w użyciu, poręczne, posiada analogowy termostat, specjalną powłokę nie
przypalającą ślizgów oraz grubą 15mm płytę żelazka w przełożeniu na użyteczność większa bezwładność cieplna (lepsze
trzymanie temperatury podczas procesu smarowania).

Dla wygody użytkującego model T8 wyposażono w dwie diody: czerwoną informującą o podłączeniu żelazka do sieci 230 V i
zieloną informującą o osiągnięciu temperatury z nastawu.

Płyta żelazka T8 posiada specjalnie wydrążone rowki (kanały), które umożliwiają transport smaru do miejsc gdzie go nie ma i
odwrotnie jeżeli smaru jest za dużo na ślizgu, zapewniają odpływ na zewnątrz.
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T8 to bardzo popularny model, używany w wielu światowych serwisach, doskonały kompromis i stosunek jakość/cena.
Możliwość dokupienia specjalnej podstawki pod żelazko (patrz zakładka Akcesoria dodatkowe).

Plusy żelazka T8 Wax Iron TOKO:
 

łatwe w użyciu,
wygodna, ergonomiczna rączka,
szeroki zakres temperatur (zastosowanie różnych smarów),
analogowy, ale dokładny termostat,
powłoka nie przypalająca ślizgu,
ponacinana płyta żelazka (transport smaru),
zaokrąglone boki płyty żelazka (wygodne rozprowadzania smarów w proszku).

Dane techniczne żelazka:

 

Grubość płyty żelazka: 15mm
Typ żelazka: Analog
Zakres temperaturowy żelazka: 100°C-160°C
Moc: 800W
Napięcie: 230V
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